
Alle Preise gültig ab 2024, zuzüglich 8.1% MwSt.

unico besteht aus mehrjähriger Weide 
und Rundstahl. 
unico ist immer ein Unikat in Ihrem Garten. 
Wir bauen und flechten vor Ort den 
gewünschten Weidenzaun auf Mass. 
Länge und Höhe sind fast unbegrenzt und 
es sind Rundungen im Zaunverlauf sowie 
gestufte und geschwungene Höhenunter-
schiede möglich. 
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Preise

Un000010
Un001020
Un002030
Un003040
Un004050
Un005000

bis 10 m2

10 bis 20 m2

20 bis 30 m2

30 bis 40 m2

40 bis 50 m2

ab 50 m2

Fr. 460.– / m2

Fr. 440.– / m2

Fr. 420.– / m2

Fr. 400.– / m2

Fr. 380.– / m2

Fr. 360.– / m2

Artikel Nr.

Tr000100 Fr. 3.50 / KmTransportkostenanteil 
gemäss Offerte, 
Affoltern a.A. nach Auftragsadresse,
Ausführungen ausserhalb der Schweiz und 
Liechtenstein auf Anfrage

Mehraufwand
gemäss Offerte,
bei anspruchsvollem Gelände / Untergrund, 
bei Unterbrüchen im Zaunverlauf, 
bei Spezialanfertigungen und erschwerter 
Zugänglichkeit zum Bauplatz

unico
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Termine Materialbedingt finden Ausführungen nach Absprache 
zwischen Dezember und Juni statt. 

Technische Details Mehrjährige Weiden salix viminalis (Schweiz/ Europa), 
ungeschält bis 4 m Länge und 40 mm ø. 
Waagrechtes und lichtdurchlässiges Geflecht. 
Rundstahl 24 mm ø rostend.

Informationen

Montage Das Erstellen der Geflechte erledigen wir persönlich vor Ort. 
Wenn nötig koordinieren wir die Arbeiten mit anderen 
Beteiligten wie Architekten, Gartenbauer und Bauunter-
nehmungen.
Die Rundstahlträger werden nach Möglichkeit etwa einen 
Meter tief ins Erdreich geschlagen oder wenn erforderlich 
mittels Aufschweissen, Schrauben oder Betonieren fixiert.unico

Wir besichtigen vorab Ihr Projekt und be-
raten Sie unverbindlich bei Ihnen zu Hause.
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Garantie 2 Jahre Garantie.
Erwartete Haltbarkeit Geflecht: 8 bis 10 Jahre.
Erwartete Haltbarkeit Rundstahl-Träger: 15 bis 20 Jahre. 
Das Geflecht kann nach 8 bis 10 Jahren nach Aufwand 
erneuert werden. 
Witterungsbedingte Veränderungen und Verfärbungen der 
Materialien sind normal. Das Geflecht verändert sich farblich 
über rötlich braun bis zu silbergrau nach einigen Jahren. 


